Sistema 4600 Corredera Elevable HI
(HighInsulation)conRPT

Nuevo sistema de puerta corredera elevable que presenta
el mayor aislamiento térmico de toda la gama de
correderas con inmejorables valores de transmitancia (UH)
que van desde 0.8 (W/m’K)

Esta mg’xima eficiencia energética es posible gracias a la
perfecta combinacion de una zona de rotura de puente
térmicq con poliamidas de 35 y 24 mm vy perfiles de PE
reticulado, y la gran capacidad de acristalamiento que
presentan las hojas, que permiten vidrios de hasta 55 mm
de espesor, dando opcién a instalar composiciones con
doble camara vy triple vidrio para garantizar su excepcional
aislamiento térmico y mejorar especialmente la proteccion
frente al ruido que nos aporta este sistema.

L posiﬂ)ilidad de grandes dimensiones de hoja, hace de
este sistema el ideal para cerrar grandes vanos,
garantizando la luminosidad interior sin renunciar a las
maximas prestaciones térmicas y acusticas.

Esta corredera basa su funcionamiento en un sistemaen el
que las hojas se montan con un mecanismo que permite la
elevacion de la misma en la maniobra de apertura y el
descengo en la de cierre, de manera que la puerta cerrada
descansa sobre juntas de estanqueidad longitudinales
inferiores y laterales, produciéndose su enclavamiento en
cualquier posicion y mejorando asi su estanqueidad y su
aislamiento acustico. Se trata por lo tanto de un sistema
robusto en apariencia y ligero a su vez, con una apertura
ultrasuave y deslizamiento perfecto de hojas por un carril
de aceroinoxidable que evita el desgaste de la pieza.

|
Presenta un disefio actual con estética recta en hojas y
junquillos.




Transmitancia
UH desde 0.8 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 55 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=43 dB

Secciones Espesor perfileria

Marco 160.6 mm. Puerta 2,0 mm.
251 mm. tricarril
Hoja 70 mm.

Longitud varilla poliamida
Marco 35 mm. Hoja 24mm.
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Sistema 4600 Corredera Elevable Hicon RPT

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 4.0 x 2.4 m. 2 hojas

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura
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Dimensiones maximas

Corredera de 2, 3, 4y
6 hojas.
Posibilidad tricarril.

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 6.700 mm.
Alto (H) =3.200 mm.

Puerta 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

400 Kag.
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